Branson

2500HL

Vakiona neliveto, helppokayttoiset
saatovivut

Selked kojelauta hallintalaitteineen.

* Kompakti traktori lukuisilla lisdavarustelumahdollisuuksilla

* Varustettu kaksoishydrauliikkapumpulla; toinen
ulkopuoliselle hydrauliikalle ja toinen ohjaukseen

Hydrostaattiset hallintapolkimet Tehokas nostovoima etukuormai-
suunnan vaihtamiseen. melle (lisdvaruste).

Maahantuonti/jalleenmyynti

* Pienen kaantosateen ansiosta ndppara ahtaissa
olosuhteissa

Trajuka Oy * Vakiona tasauspyoraston lukko ja neliveto vaativiin

Puulaaksontie 2, 51900 JUVA olosuhteisiin
puh. 040 7428 215, juhani.karjalainen@trajuka.fi
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Helpot hallintalaitteet ja

mukava istuin kuljettajalle moottori takaa luokkansa suurimmat tehot.

Hydrostaattisessa vaihteistossa on jalkapolkimilla kaksi nopeustasoa,
tama vapauttaa tekemaan samalla kuormauksia. Toimintoja on helppo
kayttaa.

Kestdva vaihteisto takaa suorituskyvyn ja varmatoimisuuden.

650 kilon nostokyky (Standard CAT I) tarjoaa riittdvan nostovoiman
kaikkeen perustyoskentelyyn.

Varustettu saddettavalla takaosan ROPS —kaarella turvallisuuden
takaamiseksi.

Vakiona keskiulosotto esimerkiksi ruohonleikkureille.

Kaasujousilla varustettu yksiosainen konepelti tarjoaa helpon paasyn
kaikkiin perushuoltokohteisiin.

Saddettdvan ja jousitetun istuimen avulla tyoskentely haastavissakin
maasto-olosuhteissa on miellyttavaa.

Vankka etuakseli, jossa hydraulinen ohjaus.

Branson 2500HL: Tekniset tiedot

Moottori hv

24 hv, 3-syl.

Moottorin tilavuus (cc)

1175 StageV

Vaihteiden maara

hydrostaattinen, 2 aluetta

Luotettava ja taloudellinen 3-sylinterinen turbo-

Nopeusalue km/h 1,02-22

Paahydrauliikka (I/min) 18.2 ohjaus 13
Ulkopuoliset hydrauliventtiilit 2 kpl

Ohjaustyyppi hydrostaattinen, tehostettu
Etupyorien kaantokulma (astetta) (45

Nostokyky / nostolaitteet 650 kg / CAT |
Latausgeneraattori 12V/50A

Voiman ulosotto (r/min)

540 ja 978/2500 + keskiulosotto

Jarrut markalevyjarrut
Renkaat edessa 7-16

Renkaat takana 11.2-20
Kokonaiskorkeus (mm) 2300

Paino (kg) 880

Maavara (mm) 400
Kokonaispituus (mm) 3 139 (etupainoilla)
Kokonaisleveys (mm) 1360

Akselivali (mm) 1670
Polttoainesailio 231

Hytti

e, saadettava turvakaari

Vakiovarusteet

vakionopeudensaadin, saadettava ROPS-kaari,
kokonaan nouseva konepelti, saadettava jousitet-
tu istuin, 2 kpl hydrauliikan ulosottoja, tasauspyo-
raston lukko, kasijarru, paavirtakatkaisin, ajovalot,
saadettavat peilit, takavalot




