Branson

TRACTORS

Branson -etukuormain BLO5SL-QBDE (malleihin 2500L ja 2500HL)

Tekniset tiedot:

Nostovoima 170 bar. paineella kauhan
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kaantopisteessa maan tasosta (kg) 640
Nostovoima 170 bar. paineella maksimikorkeudessa (kg) 540
A. maksimi nostokorkeus (cm) 220
B. maksimi nostokorkeus tyovalineen alla (cm) 206
C. tyhjennyskorkeus (cm) 180
D. etdisyys traktorin keulasta tyhjennyskorkeudessa (cm) 74

E. maksimi tyhjennyskulma (astetta) 34

F. etdisyys eturenkaan keskelta kauhan karkeen (cm) 151
G. maksimi murtokulma (astetta) 25

H. kaivusyvyys (cm) 12

J. kuormaimen korkeus kauhan alareunaan (cm) 120
L. (kuormaimen mukana olevan) kauhan syvyys (cm) 47

M. (kuormaimen mukana olevan) kauhan korkeus (cm) 43

N. (kuormaimen mukana olevan) kauhan syvyys pika-

kiinnikkeen tapin keskelle (cm) >2

Kuormaimen mukana olevan kauhan leveys (cm) 140
Kuormaimen mukana olevan kauhan tilavuus (m3) 0,13
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